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Megjelenés 

éve 

Frekvencia 

tartomány 

Adatsebesség 

(tipikus) 

Adatsebesség 

(maximum) 

Hatótávolság 

(épületben) 

802.11 1997 2,4GHz 1 Mbit/s 2 Mbit/s <30 m 

802.11a 1999 5 GHz 25 Mbit/s 54 Mbit/s 30 m 

802.11b 1999 2,4GHz 6,5 Mbit/s 11 Mbit/s 50 m 

802.11g 2003 jan. 2,4GHz 25 Mbit/s 54 Mbit/s 30 m 

802.11n802.11n802.11n802.11n    2007/08 ?2007/08 ?2007/08 ?2007/08 ?    2,4 vagy 5 GHz2,4 vagy 5 GHz2,4 vagy 5 GHz2,4 vagy 5 GHz    200 Mbit/s200 Mbit/s200 Mbit/s200 Mbit/s    540 Mbit/s540 Mbit/s540 Mbit/s540 Mbit/s    50505050 m m m m    

Az eddig elfogadott Wireless A/B és G valamint a Wireless N szabványok összehasonlítása 

 

A Wireless N szabvány természetesen kompatibilis Wireless A, Wireless B, és a Wireless G 

szabványokkal, de ha két Wireless N berendezést kapcsolunk össze, akkor akár 12-szer 

gyorsabb eredményt kaphatunk a Wireless G szabványhoz képest. Alkalmas 

médiaalkalmazásokhoz, használhatjuk játékra, online videózásra, VOIP célokra. 

A szabvány OFDM-et használ. Az OFDM rendszerekben egy 10, 20, vagy 40MHz-es 

nagysebességű vivőt 52 szubvivőre osztanak, 300KHz-es távolságokban elhelyezve ezeket. 

Ezek egymással parallel módon, tehát egy időben kerülnek átvitelre. Ebből az 52 szubvivőből 

48 szolgál adatok szállítására, a fennmaradó négyet pedig a vevők fázis szinkronizációjára 

használják. Ezt a megoldást COFDM-nek (COFDM - Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing - kódolt ortogonális frekvenciaosztásos multiplexálás) hívják. 

A Wireless N technológia az alap 802.11 szabvány kiterjesztése a MIMO-val (Multiple In, 

Multiple Out). A MIMO egy többantennás rendszer, amely ellentétben a normál vezeték nélküli 

hálózatokhoz képest nem zavarodik össze a visszavert jelektől, hanem ellenkezőképpen a 

reflektált jeleket felhasználva kiterjeszti a hatósugarat, és csökkenti az elérhetetlen pontokat. 

Így a jel akár négyszer távolabb eljut, mint a Wireless G szabvány jelei. MIMO Spatial Division 

Multiplexing egy absztrakt matematikai modell a több antennából álló rendszerek számára. Ezt 

szokás intelligens smart antennáknak is nevezni. Az adónak és a vevőnek is több antennája 

van. Több antennán megy végbe az adás és a vétel egyidőben. Ez a megoldás lehetővé teszi a 

valós 315 Mbit/s-os sebességet, két antenna között. Nagyobb rendszerekben pedig a 630 

Mbit/s-ot, (csak a fizikai régetben!). 

A biztonsági kérdések ebben a szabványban sem kerültek megnyugtatóan rendezésre, 

hiszen az nem ennek, hanem a Wireless i szabványnak a feladata. Így továbbra is a WEP, PSK és 

PSK2 valamint a Radius a legmegbízhatóbb megoldás a biztonság garantálására. 

Az első, Wireless N szabványt támogató, eszközök (kapcsolók, AP-k) gyártása már 

elkezdődött, melyeket a Linksys, Netgear, Buffalo Technology, Belkin, és D-link gyártja. Ezen 

eszközöket nevezzük „pre-n” eszközöknek, utalva arra, hogy a szabvány még nincsen 

elfogadva. 



A Wi-Fi Alliance tervei szerint is csak 2007-től minősíti az n szabványtervezetnek megfelelő 

eszközöket, így csak remélni lehet, hogy az eszközök kompatibilisek lesznek. Ha a Wi-Fi 

Alliance minősíti a termékeket ez nagyban hozzájárul a szabvány elterjedéséhez. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/802.11n 

http://www.alphasonic.hu/linksys/main.php?a=wrt300n_.html 

http://www.heninet.hu/d/proto/node8.html 


