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; Pentium kódra fordítás (nem 8088-ra)
.MODEL
FLAT

PUBLIC
_towers


; exportáljuk towers-t

EXTERN 
_printf:NEAR

; importáljuk printf-et
.CODE

_towers:
PUSH EBP


; EBP mentése (ez a keretmutató)


MOV
EBP, ESP

; új keretmutató beállítása ESP felett



SUB
ESP, 4

; helyfoglalás a k lokális változónak


CMP
[EBP+8], 1
; if(n == 1)


JNE
L1


; ugrás L1-re, ha n nem 1



MOV
EAX,[EBP+16]
; printf("...",i,j)


PUSH
EAX


; az i, j paraméterek és a formátum



MOV
EAX,[EBP+12]
; karakterlánc a verembe kerül


PUSH
EAX


; fordított sorrendben, a C miatt


PUSH OFFSET FLAT:format
; offset FLAT a formátum címe


CALL
_printf

; printf hívása
;

ADD
ESP, 12

; a paraméterek eltávolítása a veremből fölösleges


JMP
Done


; végeztünk

L1:

MOV
EAX, 6

; k=6-i-j



SUB
EAX, [EBP+12]
; EAX = 6 - i



SUB
EAX, [EBP+16]
; EAX = 6 - i -j



MOV
[EBP-4], EAX
; k = EAX


PUSH
EAX


; towers(n-1, i, k)
hívás kezdete


MOV
EAX, [EBP+12]
; EAX = i



PUSH
EAX


; i-t a verembe


MOV
EAX,[EBP+8]
; EAX = n



DEC
EAX


; EAX = n-1



PUSH
EAX


; n-1 megy a verembe


CALL
_towers

; towers(n-1, i, k) hívás


ADD
ESP, 12

; a paraméterek eltávolítása a veremből



MOV
EAX, [EBP+16]
; towers(1,i,j) hívás kezdete 


PUSH
EAX


; j-t a verembe


MOV
EAX, [EBP+12]
; EAX = i


PUSH
EAX


; i-t a verembe


PUSH
1


; 1-et a verembe


CALL
_towers

; towers(1, i, j) hívás 


ADD
ESP, 12

; a paraméterek eltávolítása a veremből



MOV
EAX, [EBP+16]
; towers(n-1, k, j) hívás kezdete 


PUSH
EAX


; j-t a verembe


MOV
EAX, [EBP-4]
; EAX = k


PUSH
EAX


; k-t a verembe


MOV
EAX, [EBP+8]
; EAX = n


DEC
EAX


; EAX = n-1


PUSH
EAX


; n-1 megy a verembe



CALL
_towers 

; towers(n-1, k, j) hívás 
;

ADD
ESP, 12

; a paraméterek eltávolítása a veremből fölösleges
Done:
MOV
ESP, EBP

; a befejezés előkészítése, LEAVE helyett: 
POP
BP


; a paraméterek és k eltávolítása a veremből


RET
0


; visszatérés a hívó eljárásba 
.DATA

format
DB
"Korong mozgatása %d-rõl %d-re\n"
END

