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Az ultrarövid lézerimpulzusok diszperzív anyagokban történő terjedés során időben kiszélesednek. Jóllehet a levegő diszperziója közismerten alacsony, ám a néhány femtoszekundumos impulzusok hosszabb úton ((10 m) való terjedése esetén, például egy bonyolult lézerrendszerben, már jelentős kiszélesedést okozhat. A nagy teljesítményű lézerimpulzusok a lézerrendszertől a céltárgyig szintén hosszú utat tehetnek meg, jobbára vákuumcsövekben, alacsony nyomású levegőben, mikor már az esetleges diszperzív kiszélesedésük kompenzálására nincs mód.

A levegő törésmutatójára vonatkozó, nyomásra, hőmérsékletre és páratartalomra korrigált Edlén-formula alapján számolhatunk diszperziós értékeket, melyek jó egyezést mutatnak a mért értékekkel. A formula 1150 mbar és 35 mbar közötti nyomástartományban tekinthető hitelesnek; alacsonyabb nyomásokra nem található információ a szakirodalomban. Célom volt az érvényességi nyomástartomány kiszélesítése és a nyomásfüggés ellenőrzése a normál légköri nyomástól egészen 0.01 mbar-ig, különös tekintettel a lézeres nyalábterelő  

